








Sacia turbína
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Senzor stavu
naplnenia
hore

Senzor
stavu
naplnenia
dole

Peletový
modul

min. 1 m

Závitovkový
dopravník (šnek)

Upravená spodná časť ohniska
pre prepravu peliet

Zásobník
peliet

Tkaninové silo

Sacia odbočka

Sacia turbína

Spojovacie zariadenie pre plnenie - k dispozícii
max. 30 m čerpacia hadica pre plnenie z cisterny

Sacie a spätné vzduchové potrubie
- max. dĺžka 25 m
- max. prevýšenie 2x3 m,
  medzitým rovný úsek 1 m
- rádius ohybu min. 30 cm
- potrebná vysoká tesnosť
  všetkých pripojení

Peletový modul je splnený sen automatickej kachľovej pece
... kde je možná prevádzka na štiepané drevo, ako aj na pelety

Konečne sa splnil sen majiteľov kachľových pecí 
– kúrenie drevom pre pohodlné chvile pri ohni 
a kúrenie drevenými peletami pre automatické 
vykurovanie. 
Plnoautomatická kachľová pec s peletovým mo-
dulom sa opticky z vonku neodlišuje od štandard-
ných pecí. Môže byť postavená ako teplovzdušná 

alebo akumulačná pec a v kombinácii s teplovodnou technikou môže vykurovať celý dom. Nové na tom je len to, že po-
mocou horákovej jednotky, umiestnenej na dne ohniska, je možné alternatívne kúrenie peletami v prípade, že je to želané. 
Majiteľ pece sám rozhoduje o tom, koľko a či vôbec bude kúriť drevom. Ak má chuť na príjemnú atmosféru, použije drevo, 
ak nemá chuť kúriť alebo musí odísť z domu, zvolí si automatickú prevádzku peletami.
Funguje to presne tak aj opačne. Keď sa otvoria dvierka pece a vloží sa drevo, automaticky sa uzavrie prívod peliet. Elek-
tronická regulačná jednotka vie presne rozpoznať, či sa kúri peletami alebo štiepaným drevom. Ak sa vloží do pece drevo, 
okamžite rozpozná rozdiel a začne regulovať spaľovanie dreva. To všetko je regulované automaticky, presne tak ako sa 
očakáva od vykurovania.
Tento systém vykurovania sa stal možným až po vyvinutí špeciálne skonštruovaného peletového modulu, ktorý je pri-
spôsobený konštrukcii kachľovej pece. Zásobník na pelety, ktorý je súčasťou peletového modulu je umiestnený do dvoch 
metrov od ohniska pece a zásoba peliet v zásobníku vydrží 3 až 7 dní. Prostredníctvom závitovkového dopravníka sa pelety 
prepravujú spodnou časťou do ohniska. Špeciálna regulácia rozpozná presne, či sa má kúriť peletami a aký má byť intenzív-
ny prísun peliet (prísunom peliet si reguluje výkon). Pri prevádzke s peletami je k dispozícii automatický zapaľovač zabez-
pečujúci maximálny komfort obsluhy. Takto sa spĺňa skutočne  sen pre majiteľov kachľových pecí. Kachľová pec už neslúži 
len pre krásnu atmosféru praskajúceho ohňa s ekologickou prevádzkou s drevom, ale aj pre zabezpečenie automatického 
vykurovania v prípade dlhšej neprítomnosti.

Peletový modul 

HKD 4.1 EOR pripojená na peletový modul vrátane predlžovacieho elementu 
1500 mm so zásobníkom na 123 kg peliet (s ručným plnením).

Peletový modul vyvinula firma BRUNNER 
a je vhodný výlučne pre nasledujúcu vykurovaciu techniku:

• BRUNNER – teplovodná technika
• Vložky do kachľových pecí HKD 4.1/ 5.1/ 6.1

• BRUNNER šamotové ohniská

Peletový modul s automatickým 
plnením zo zásobníka 
s celoročnou zásobou 

(napr. tkaninové 
silo v pivnici)

Nie je nič krajšie 
ako kúrenie drevom. 
Oheň z dreva.

Nie je nič pohodl-
nejšie ako kúrenie 
peletami. Peletový 
oheň.
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Architektur-Kamin 53/166

Prehľad produktov



Architektur-
Kamin tunel

38/86

Architektur-
Kamin tunel

45/101

Architektur-
Kamin tunel

53/121

Architektur-
Kamin tunel

53/135

Architektur-
Kamin tunel

53/166

Stil-Kamin
tunel
53/88

Stil-Kamin
tunel
62/76

Stil-Kamin
tunel
75/90

Kompakt- 
Kamin
51/55

Rf 55.2
rovný

Kompakt- 
Kamin
51/67

Kompakt- 
Kamin
57/55

Kompakt- 
Kamin
57/67

Architektur-
Kamin
38/86

Architektur-
Kamin
45/101

Architektur-
Kamin
53/121

Architektur-
Kamin
53/135

Architektur-
Kamin
53/166

Stil-Kamin
62/76

Stil-Kamin
75/90

Stil-Kamin
80/45

Stil-Kamin
53/88

Panorama-
Kamin

57/40/60/40

Panorama-
Kamin

57/25/60/25

Panorama-
Kamin

57/40/85/40

Panorama-
Kamin

57/25/85/25

Panorama-
Kamin

51/66/50/66

Panorama-
Kamin

51/88/50/88

Eck-Kamin
51/52/52

Eck-Kamin
57/52/52

Eck-Kamin
57/67/44 l

Eck-Kamin
57/67/44 r

Eck-Kamin
57/82/48 l

Eck-Kamin
57/82/48 r

Architektur-
Kamin Eck
38/86/36 l

Architektur-
Kamin Eck
38/86/36 r

Architektur-
Kamin Eck
45/101/40 l

Architektur-
Kamin Eck
45/101/40 r

Architektur-
Kamin Eck
53/121/50 l

Architektur-
Kamin Eck
53/121/50 r

Kompakt-
Kamin
51/55

Kompakt-
Kamin
51/67

Kompakt-
Kamin
57/55

Kompakt-
Kamin
57/67 

RF 55.2
oblúkový

obojstranné
presklenie
tunel

oblúkové
presklenie

rovné
presklenie

rohové
presklenie

3-stranné
presklenie

Oznacenie typu = formát dvierok výška x šírka v cm 
Rám je oznacený oranzovou farbou
Krbová vlozka z liatiny je zobrazená modrou farbou
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HKD 2.2
rovné horevýsuvné

dvierka

HKD 2.2r

HKD 2.2 k
oblúkové

otváracie dvierka

oblúkové
otváracie dvierka

oblúkové
otváracie dvierka

oblúkové
otváracie dvierka

HKD 2.2 kHKD 2.2 k
rovné

otváracie dvierka
rovné

otváracie dvierka

HKD 2.6 k

HKD 2.6

HKD 2.2 tunel
rovné otváracie

dvierka

HKD 2.2 tunel HKD 2.2 tunel
rovné horevýsuvné

dvierka
rovné horevýsuvné

dvierka

HKD 5.1

HDK5

HKD 2.2 XL
rovné horevýsuvné

dvierka
rovné horevýsuvné

dvierka

HKD 2.2f HKD 2.2f DHT
so zadným

prikladaním

HKD 4.1 DHT
so zadným prikladaním

HKD 5.1 DHT
so zadným prikladaním

HKD 6.1

HKD 2.2 XL
rovné

otváracie dvierka

HKD 2.2 XL 
rovné otváracie

dvierka so zadným
prikladaním

HKD 2.2 XL

HKD 4.1

HKD 2.2 XL tunel
rovné otváracie

dvierka

HBO 1s HBO 1es HBO 4s HBO 4es KKE 33

GOF 37 x 37
GOT HKD 6.1

GOF 37 x 57
GOT HKD 5.1/20

GOF 57 x 37
GOT 44/55 rovné

GOF 57 x 57
GOT 44/55 oblúkové

GOT 
HBO 10

GOT 
HBO 20

GOT
HKD 6.1

GOT
HKD 5.1/12

GOT
HKD 5.1/20

GOT
44/55 rovné

GOT
44/55 oblúkové

GOT 38/86 GOT 51/52/52 GOT 52/37 GOT 51/55 GOT 51/67 GOT 57/67

HKD 2.2 XL tunelHKD 2.2 XL tunel

HKD 2.2
HKD 2.6

HBO

KKE

HKD 4.1
HKD 5.1
HKD 6.1

HKD 2.2 XL

HKD 2.2 plytká
HKD 2.6 plytká

HKD 2.2 tunel
HKD 2.2 XL tunel

Šamotové
ohniská

Dvierka pecí
z liatiny

Dvierka pecí
z ocele

Rám je oznacený oranzovou farbou
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Herd-Kessel

Kamin-Kessel tunel
45/101

Kamin-Kessel 
38/86

Kamin-Kessel Eck
57/67/44r

Kamin-Kessel Eck
57/67/44l

HKD 2.2k SK f

HKD 2.2f
s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

s modulovým
teplovodným
výmenníkom

HKD 4.1 HWMHKD 4.1 w HKD 4.1 SK

Kamin-Kessel 
62/76

HKD 2.2r KK 57/67fKK 57/55f

HKD 2.2 tunel f

HKD 5.1 KK 57/67rKK 57/55r

HKD 2.2  tunel r

RF 55.2f RF 55.2r

HKD 2.6k SK

B7 B8B6B5B4

HKD 2.2k SK r

HKD 4.1 w/SK/HWM
HKD 4.1 w/SK/HWM

Kompakt-K essel

HKD 2.2k SK f/r
HKD 2.6k SK

HKD 2.2 f/r 
s modulovým
teplovodným výmenníkom

HKD 5.1
s modulovým
teplovodným výmenníkom

Kamin-Kessel
Kamin-Kessel Eck

Herd-Kessel

Kamin-Kessel tunel
HKD 2.2 tunel f/r 

Kompakt-Kamine
s modulovým
teplovodným výmenníkom

RF 55.2
s modulovým
teplovodným výmenníkom
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